Tensores de Gancho y Gancho

Fligue R

HG-223 ¢ Terminales templados y revenidos o normalizado, cuerpos con tratamiento térmico normalizados.
Acero galvanizado por inmersion en caliente.

* Ganchos forjados con drea transversal mayor, da como resultado un gancho mas resistente con mejores
propiedades de fatiga.

* Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificacion, ductilidad,
factor de disefo, carga de prueba y temperatura. Ademds, estos torniquetes cumplen con otros
requerimientos criticos de desempeno, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la
trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

e LOS TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCION RECTA O EN LINEA SOLAMENTE.

Rosca universal modificada UN]J para propiedades de fatiga mejoradas en las terminales.

El cuerpo tiene roscas UNC.

Tuercas de seguridad disponibles para todos los tamafos. (Ver pagina 194).

Los datos completos sobre los terminales aparecen en la pagina 190.

Tasado a la fatiga.

f;.
b?\ , J Abierto
) : K Cerrado
Cumple las Especificaciones Federales \
FE-T-791b, Tipo 1 Forma 1 - CLASE \
5, y ASTM F-1145, excepto por = W T
aquellas estipulaciones req_L}eridE_lﬂ_del I I X ] /.f?
contratista. Para informacion adicional : . | AL
ver pégina 444, | $ I.._ - . “B;ﬂ i ] S l
1
H R M Abierto :
G-223 = N S Cerad T 1
GANCHO Y GANCHO
Diam. - 3
doRaaca Carga Dimensiones
yLong a HG-223 limite de Peso (pulg.)
Tensar No. de trabajo de c/u E J K M N
(pulg.) parte (Ibs.)* (Ibs.) A D cerrado F abierto | cerrado | abierto | cerrado BB
t1/4x4 1030011 400 .33 .25 44 1.67 1.27 9.79 7.38 12.20 8.20 4.07
t5/16 x4-1/2 | 1030039 700 .52 .31 .50 2.00 1.50 11.58 8.58 14.08 9.58 4.58
13/8x86 1030057 1000 .83 .38 .56 2.28 1.77 15.23 10.62 17.84 11.84 6.10
1/2x86 1030075 1500 1.88 .50 .65 3.53 2.28 17.98 13.20 20.76 14.76 6.03
1/2x12 1030119 1500 277 .50 .65 3.51 2.28 30.27 19.49 33.05 21.05 12.36
5/8 x 6 1030137 2250 3.21 63 .90 4.24 2.81 19.50 14.50 22.50 16.50 6.03
5/8x12 1030173 2250 4.58 63 .90 4.23 2.81 31.84 20.84 34.84 22.84 12.39
3/4 x 6 1030191 3000 4.20 k75 .98 5.07 3.33 21.19 15.98 24.40 18.40 6.13
3/4 x 12 1030235 3000 6.92 75 .98 5.04 3.33 33.59 22.38 36.80 24.80 12.59
3/4 x 18 1030253 3000 8.65 75 .98 5.07 3.33 45.59 28.38 48.80 30.80 18.53
718 x 12 1030271 4000 9.85 .88 1.13 5.82 3.78 34.89 23.52 38.26 26.26 12.16
1x12 1030333 5000 14.8 1.00 1.25 6.56 4.25 36.59 25.06 4042 28.12 12.18

*La carga de prueba es 2.5 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
t Galvanizado Mecdnico.
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Tensores Gancho y Ojo

¢ Terminales templados y revenidos o normalizado, cuerpos con tratamiento térmico normalizado.

* Acero galvanizado por inmersion en caliente.

* Ojos ovalados del tensor forjados, por disefio, facilitan el ensamble y minimizan la tension en el ojo.
Para los tensores entre 1/4” y 1” se puede ensamblar un grillete mds pequefio a través del ojo.

* Ganchos forjados con drea transversal incrementada que da como resultado un gancho resistente con
mejores propiedades de fatiga.

¢ Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificacion, ductilidad,

factor de diseno, carga de prueba y temperatura. Ademads, estos torniquetes cumplen con otros

requerimientos criticos de desempefio, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la

trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

LOS TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCION RECTA O EN LINEA SOLAMENTE.

Rosca universal modificada UN]J para propiedades de fatiga mejoradas en las terminales.

El cuerpo tiene roscas UNC.

Tuercas de seguridad disponibles para todos los tamanos. (vea la pagina 194).

Los datos completos sobre los terminales aparecen en la pagina 190 & 191.

¢ Tasado a la fatiga.

Cumple las Especificaciones

Federales FF-1-791b, Tipo 1 Forma k- r: E‘.f“"“l" |
1- CLASE 6, y ASTM F-1145, ® sl
excepto por aquellas estipulaciones | O n
requeridas del contratista. Para 7 P A
informacion adicional vea la 47 &, AN |
pagina 444, i . T S
,-' \ & g = i)
K &V 4 f
Y | g &
I
L— —F Cerrado— -|
M Abierto
i N Cerrada o1
HG-225
GANCHO Y OJO
Diam. £ :
de Rosca Carga Sl
yLonga HG-225 | limite de | Peso (pulg.)
Tensar No. de trabajo | declu E J K M N X
(pulg.) parte (Ibs.)* (lbs.) A D |cerrado | F abierto | cerrado | abierto | cerrado | R S | cerrado | BB
T 1/4 x4 1030636 400 31 .25 | 44 1.67 1.27 11.66 7.66 12.29 8.29 .81 | .34 1.76 4.07
T 5/16 x 4-1/2 1030654 700 .50 .31 .50 2.00 1.50 13.50 9.00 14.28 9.78 95 | 44 2.20 4.58
T38x6 1030672 1000 79 .38 | .56 2.28 1.76 17.09 11.09 18.04 12.04 113 | .53 2.48 6.10
1/2%6 1030690 1500 1.80 .50 | .65 3.53 2.28 18.57 13.57 20.79 14,79 141 ] 7N 3.56 6.03
1/2 x 12 1030734 1500 2.70 .50 | .B5 3.51 2.28 31.86 19.86 33.08 21.08 141 | .71 3.54 12.36
5/8x6 1030752 2250 2.98 .63 | .90 4.24 2.81 21.11 15.11 22.61 16.61 1.80 | .88 4.35 6.03
5/8x12 1030798 2250 4.35 .63 | .90 4.23 2.81 33.45 21.45 34.95 22.95 1.80 ] .88 4.34 12.39
3/4 %6 1030814 3000 4.21 J5 | .98 5.07 3.33 ] 2261 16.61 24.45 18.45 2.09 | 1.00 .12 6.13
34 x12 1030850 3000 6.52 J5 | .88 5.04 3.33 35.01 23.01 36.85 24.85 2.09 11.00 5.09 12.59
3/4 x 18 1030878 3000 8.24 75 | .98 5.07 3.33 47.01 29.01 48.85 30.85 2.09 | 1.00 5.12 18.53
78 x12 1030896 4000 9.34 .88 [1.13 5.82 3.78 36.11 24.11 38.23 26.23 2.38]1.25 5.79 12.16
1x12 1030958 5000 13.9 1.00 [1.25 6.56 4.25 | 3765 25.65 40.06 28.06 3.00 ] 1.43 6.50 1218

“La carga de prueba es 2.5 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
t Galvanizado Mecénico.
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Tensores Ojo y Ojo

* Acero galvanizado por inmersion en caliente.

* Terminales templados y revenidos o normalizado, cuerpos con tratamiento térmico normalizado.

* Ojos ovalados del tensor forjados, por diseiio, facilitan el ensamble y minimizan la tensién en el ojo.
Para los tensores entre 1/4" y 2-1/2" se puede ensamblar un grillete mas pequeno a través del ojo.

¢ Rosca universal modificada UN]J para propiedades de fatiga mejoradas en las terminales.

El cuerpo tiene roscas UNC.

e Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificacion, ductilidad,
factor de diseno, carga de prueba y temperatura. Ademas, estos torniquetes cumplen con otros
requerimientos criticos de desempeno, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la
trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

¢ LOS TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCION RECTA O EN LINEA SOLAMENTE.
* Tuercas de seguridad disponibles para todos los tamanos (ver pagina 194).
* Los datos completos sobre terminales aparecen en la pagina 191.
* Tasado a la fatiga.
J Abierto
Cumple las Especificaciones Federales K Cerrado
FE-T-791b, Tipo 1 Forma 1 - CLASE K==
4, v ASTM F-1145, excepto por A -
aquellals esﬂglllaqi{}nes mq_ueridz_ls_del o e +
contratista. Para informacién adicional L S T y e S
ver pégl.na 444, il _I_IJ|IJ.|.|‘E T ﬂ’...ll‘l’il 1 ] by
BB
X Cerrado—
HG-226 M Abierto
OJO Y O]O N Cerrado
Diam. ? s
de Rosca Carga Lijgeriones
y Long a HG-226 | limitede | Peso (pulg.)
Tensar No. de trabajo de c/u J K M N X
(pulg.) parte (lbs.)* (Ibs.) A abierto | cerrado | abierto | cerrado R ] cerrado BB
T4 x4 1031252 500 .29 .25 11.94 7.94 12.38 8.38 81 .34 1.76 4.07
1 5/16 x 4-1/2 1031270 800 .48 .31 13.92 9.42 14.48 9.98 .95 44 2.20 4.58
+3/8x6 1031288 1200 75 .38 17.56 11.56 18.24 12.24 1.13 L5 2.48 6.10
1/2 %6 1031314 2200 1.72 .50 19.94 13.94 20.82 14.82 1.41 dl 3.56 6.03
1/2 x 12 1031350 2200 2.63 .50 32.23 20.23 33.11 21.11 1.41 71 3.54 12.36
5/8x6 1031378 3500 2.75 .63 21.72 15.72 22.72 16.72 1.80 .88 4.35 6.03
5/8 x 12 1031412 3500 412 .63 34.06 22.06 35.08 23.06 1.80 .88 4.34 12.39
3/4 x 6 1031430 5200 4.22 75 23.24 17.24 24.50 18.50 2.08 1.00 5.12 6.13
34 x12 1031476 5200 6.12 75 35.64 23.64 36.90 24.90 2.09 1.00 5.09 12.59
3/4x18 1031494 5200 7.83 75 47.64 29.64 48.90 30.90 2.09 1.00 512 18.53
78 x12 1031519 7200 8.83 .88 36.70 24.70 38.20 26.20 2.38 1.25 5.79 12.16
7/8 x 18 1031637 7200 11.5 .88 4917 37 50.67 32.67 2.38 1.25 5.79 18.63
1x6 1031555 10000 9.62 1.00 26.24 20.24 28.00 22.00 3.00 1.43 6.50 6.18
1x12 1031573 10000 13.0 1.00 38.24 26.24 40.00 28.00 3.00 1.43 6.50 12.18
1x18 1031591 10000 16.3 1.00 50.24 32.24 52.00 34.00 3.00 1.43 6.50 18.18
1x24 1031617 10000 20.2 1.00 62.84 38.84 64.60 40.60 3.00 1.43 6.47 24.84
1-1/4 x 12 1031635 15200 19.9 1.25 4214 30.14 44.38 32.38 3.59 1.82 8.49 12.06
1-1/4 x 18 1031653 15200 23.8 1.25 54.14 36.14 56.38 38.38 3.58 1.82 8.49 18.06
1-1/4 x 24 1031671 15200 27.8 1.25 66.70 42.70 68.94 44.94 3.59 1.82 8.49 24.62
1-1/2 x 12 1031699 21400 28.7 1.50 44,24 32.24 46.74 34.74 4.09 212 9.46 12.32
1-1/2 x 18 1031715 21400 3441 1.50 56.24 38.24 58.74 40.74 4.09 212 9.46 18.32
1-1/2 x 24 1031733 21400 39.6 1.50 68.86 44.86 71.36 47.36 4.09 212 9.46 24.94
1-3/4 x 18 1031779 28000 50.7 1.75 57.38 39.38 60.38 42.38 4.65 2.38 9.97 18.37
1-3/4 x 24 1031797 28000 58.2 1.75 £69.38 45.38 72.38 48.38 4.65 2.38 9.97 24.37
2 x 24 1031813 37000 83.5 2.00 75.68 51.68 79.18 55.18 5.81 2.69 13.03 24.48
2-1/2 x 24 1031831 60000 149 2.50 7918 55.18 83.18 59.18 6.49 3.12 13.76 24.60
2-3/4 x 24 1031859 75000 174 2.75 81.34 57.34 85.84 61.84 7.00 3.25 15.09 24.85

*La carga de prueba es 2.5 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
tGalvanizado Mecdnico.
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Tensores Quijada y Ojo

¢ Terminales templados y revenidos o normalizado, cuerpos con tratamiento térmico normalizados.

* Acero galvanizado por inmersion en caliente.

* Ojos ovalados del tensor forjados, por disefio, facilitan el ensamble y minimizan la tension en el ojo. Para
los tensores entre 1/4” y 2-1/2" se puede ensamblar un grillete mds pequefio a través del ojo.

¢ Las terminales de la quijada forjada vienen con pernos y tuercas de 1/4” a 5/8”, y pernos y chavetas de
3/4" a 2-3/4".

¢ Rosca universal modificada UN] para propiedades de fatiga mejoradas en las terminales.

¢ El cuerpo tiene roscas de UNC.

e Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificacion, ductilidad,
factor de disefio, carga de prueba y temperatura. Ademas, estos torniquetes cumplen con otros
requerimientos criticos de desempeno, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la
trazabilidad del material, no tratados en ASME B30.26.

* ESTOS TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCION RECTA O EN LINEA SOLAMENTE.

¢ Tuercas de seguridad disponibles en todos los tamanos. (Ver la pagina 194)

= Datos completos sobre las terminales se proporcionan en la paginas 191 y 192.

¢ Tasado a la fatiga.

Cumple las E?:ecificacinnes

Federales FF-1-791b, Tipo 1 Forma
1-CLASE 8, v ASTM F-1145, J  Abierto
excepto por aquellas estipulaciones e K Cerrado

requeridas del contratista. Para
informacién adicional ver
pégina 444,

| = errado —— - X Cerrado —=|
HG-227 g » M Abicrto
QU]JADA Y OJO r 4 F i . i N—Cerradp il F >
Diam. de Dimensiones
Roscay Carga (pulg.)
Long a HG-227 |limitede| Peso
Tensar No. de | trabajo | dec/u E J K M N X
(pulg.) parte (Ibs.)* (Ibs.) A B |cerrado| G abierto | cerrado | abierto | cerrado R s cerrado | BB
t1/4 x4 1031877 500 .33 .25 | 45 1.66 .64 11489 7.57 12.28 8.28 .81 .34 1.76 4.07
1 5/16 x 4-1/2 | 1031895 800 .62 ral .50 2.02 .87 13.50 9.00 14.30 9.80 .95 44 2.20 4.58
13/8x86 1031911 1200 .80 .38 |/.563 211 .85 16.91 10.91 17.87 11.87 Lbake) A 2.48 6.10
1/2x6 1031933 2200 1.77 .50 .64 3.22 1.07 19.30 13.30 20.48 14.48 1.41 71 3.56 6.03
1/2x9 1031957 2200 2.25 .50 .64 3.20 1.07 25.59 16.59 26.77 17.77 1.4 71 3.54 9.36
1/2 x 12 1031975 | 2200 2.67 50 | .64 3.20 1.07 31.59 19.59 32.77 20.77 1.41 71 3.54 12.36
5/8 x 6 1031993 | 3500 2.98 B3 | .79 3.90 1.32 | 2073 14.73 22.27 16.27 1.80 | .88 4.35 6.03
5/8x9 1032019 | 3500 3.72 B3 | .79 3.89 1.32 | 27.07 18.07 28.61 19.61 1.80 | .88 4.34 9.39

5/8 x 12 1032037 | 3500 4.35 L3 79 3.89 1.32 [ 33.07 21.07 34.61 22.61 1.80 | .88 4.34 12.39
3/4 x 6 1032055 [ 5200 4.51 7o) | £87 4.71 1.62 | 2217 16.17 24.09 18.09 | 2.09 | 1.00 512 6.13
3/4x9 1032073 | 5200 5.56 75 | .97 4.68 1.52 | 28.57 19.57 30.49 21.48 2.09 | 1.00 5.09 9.59
3/4 x 12 1032091 5200 6.42 75 a7 4.68 1.62 34.57 22.57 36.49 24.49 2.08 | 1.00 5.09 12.59
3/4 x 18 1032117 | 5200 8.14 75 | .97 4.71 1.52 | 46.57 28.57 48.49 3049 | 2.09 | 1.00 5.12 18.53
7/8 x 12 1032135 | 7200 9.10 .88 | 1.16 5.50 1.77 | 35.68 23.68 37.91 25.91 2.38 | 1.25 5.79 12.16
7/8 x 18 1032153 | 7200 11.6 .88 | 116 5.50 1.77 4815 30.15 50.38 32,38 | 2.38 | 1.25 5.79 18.63
1x6 1032171 | 10000 10.0 1.00 | 1.34 | 6.09 2.05 | 25.03 19.03 27.59 21.59 | 3.00 | 143 6.50 6.18
1x12 1032199 | 10000 13.4 1.00 | 1.34 6.08 2.05 37.03 25.03 39.59 27.59 3.00 | 143 6.50 12.18
1x18 1032215 [ 10000 16.7 1.00 | 1.34 | 6.09 2.05 | 49.03 31.03 51.59 3359 | 3.00 | 143 6.50 18.18
1x24 1032233 | 10000 20.6 1.00 | 1.34 | 6.06 2.05 | 61.63 37.63 64.19 40.19 3.00 | 1.43 6.47 24.84
1-1/4 x12 | 1032251 [ 15200 20.9 1.25 | 1.84 | 8.09 2.82 | 40.76 28.76 43.98 31.98 | 359 | 1.82 8.49 12.06
1-1/4 x 18 | 1032279 | 15200 24.8 1.256 | 1.84 | 8.09 282 | 52.76 3476 55.98 37.98 3.59 | 1.82 8.49 18.06
1-1/4 x 24 1032297 | 15200 28.8 1.25 | 1.84 8.08 2.82 65.32 41.32 68.54 44.54 3.59 | 1.82 8.49 24.62
1-1/2 x 12 1032313 | 21400 30.6 1.50 | 2.06 8.93 2.81 42.50 30.50 46.21 34.21 4.09 | 212 9.46 12.32
1-1/2x 18 | 1032331 [ 21400 36.0 1.50 | 2.06 | 8.93 2.81 54.50 36.50 58.21 40.21 4.09 | 212 9.46 18.32
1-1/2x24 | 1032359 [ 21400 4.5 1.50 | 2.06 | 8.93 2.81 67.12 43.12 70.83 46.83 | 4.09 | 2.12 9.46 24.94
1-3/4 x18 | 1032395 | 28000 521 175 | 2.60 9.36 3.35 | 5537 37.37 59.77 M.77 485 | 2.38 9.97 18.37
1-3/4 x 24 1032411 | 28000 59.7 1.75 | 2.60 9.36 3.35 67.37 43.37 7177 4777 465 | 2.38 9.87 24.37
2x24 1032439 [ 37000 89.9 2.00 | 262 | 11.80 | 3.74 | 72.66 48.66 77.95 53.95 5.81 | 2.69 13.03 | 24.48
2-1/2x24 | 1032457 | 60000 158 2.50 | 3.06 | 13.26 | 444 | 76.08 52.08 82.68 58.68 | 649 | 3.12 13.76 | 24.60
2-3/4x24 | 1032475 | 75000 187 275 1369 | 1492 | 419 | 78.05 54.05 85.67 61.67 7.00 | 3.25 15.09 | 24.65
*La carga de prueba es 2.5 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
tGalvanizado Mecdnico.

www.iphglobal.com




Tensores Quijada y Quijada

Terminales templados y revenidos o normalizado, cuerpos con tratamiento térmico normalizados.

Acero galvanizado por inmersion en caliente.

ESTOS TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCION RECTA O EN LINEA SOLAMENTE.

Las terminales de la quijada forjada vienen con pernos y tuercas de 1/4” a 5/8", y pernos y chavetas de

3/4" a2-3/4".

* Rosca universal modificada UN]J para propiedades de fatiga mejoradas en las terminales.

* El cuerpo tiene roscas de UNC.

s Cumple o excede todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificaciéon, ductilidad,
factor de disefio, carga de prueba y temperatura. Ademas, estos torniquetes cumplen con otros
requerimientos criticos de desempefio, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la
trazabilidad del material, no tratados en ASME B3(.26.

¢ Tuercas de seguridad disponibles en todos los tamanos. (Ver la pagina 194)

* Datos completos sobre las terminales se proporcionan en la paginas 192.

* Tasado a la fatiga.

A S J Abierto |
Cumple las Especificaciones | i I
Federales FF-T-791b, Tipo 1 Forma A
1-CLASE 7, y ASTM F-1145, A I
excepto dpor acl|uelia5 estipulaciones ———— /’—‘ff:)
requeri qsdedc_(\J_nrra{:lsté. Para f ,l ;{ | | 1
E‘laglrggfign adicional v = R _1_’
BB - = |
=~—E Cerrade
= M Abierto |
HG'228 N Cerrado
QUIJADA Y QUIJADA
D Dimensiones
de Rosca Carga
yLong a HG-228 |limitede | Peso (pulg.)
Tensar No. de trabajo de cfu E J K M N
(pulg.) parte {Ibs.)* {lbs.) A B cerrado G abierto | cerrado abierto cerrado BB
T14 x4 1032493 500 37 .28 45 1.66 .64 11.19 7.19 12.18 8.18 4.07
1 516 x 4-1/2 1032518 800 .56 31 .50 2.02 87 13.07 8.57 1412 8.62 4.58
t3/8x6 1032536 1200 .85 .38 .53 2.1 .85 16.25 10.25 17.50 11.50 6.10
1/2x86 1032554 2200 1.82 .50 .64 3.22 1.07 18.65 12.65 20.14 14.14 6.03
1/2x9 1032572 2200 2.29 .50 .64 3.20 1.07 24.94 15.94 26.43 17.43 9.36
1/2x12 1032590 2200 2.71 .50 .64 3.20 1.07 30.94 18.94 32.43 20.43 12.36
5/8 x 6 1032616 3500 3.21 .63 79 3.80 1.32 19.74 13.74 21.82 15.82 6.03
58x9 1032634 3500 3.85 63 J9 3.89 1.32 26.08 17.08 28.16 19.16 9.39
5/8x12 1032652 3500 4.58 .63 79 3.89 1.32 32.08 20.08 34.16 22.16 12.39
3/4x86 1032670 5200 4.80 25 .97 4.71 1.52 21.09 15.09 23.68 17.68 6.13
3/4x9 1032698 5200 5.85 75 .97 4.68 1.52 2749 18.49 30.08 21.08 9.59
3/4 x 12 1032714 5200 B6.72 75 97 4.68 1.52 33.49 21.49 36.08 24.08 12.59
3/4x18 1032732 5200 8.45 5 .97 4.71 1.52 45.49 27.49 48.08 30.08 18.53
718 x12 1032750 7200 9.37 .88 1.16 5.50 T T 34.65 22.65 37.62 25.62 12.16
7/8x18 1032778 7200 11.8 .88 1.16 5.50 1 47.12 29.12 50.09 32.09 18.63
1x6 1032796 10000 10.4 1.00 1.34 6.09 2.05 23.82 17.82 27.18 21.18 6.18
1x12 1032812 10000 13.8 1.00 1.34 6.09 2.05 35.82 23.82 39.18 27.18 12.18
1x18 1032830 10000 17.1 1.00 1.34 6.09 2.05 47.82 29.82 51.18 33.18 18.18
1x24 1032858 10000 21.0 1.00 1.34 6.06 2.05 60.42 36.42 63.78 39.78 24.84
1-1/4 x 12 1032876 15200 21.9 1Es 1.84 8.09 2.82 39.37 27.37 43.58 31.58 12.06
1-1/4 x 18 1032894 15200 25.9 1:25 1.84 8.09 2.82 51.37 33.37 55.58 37.58 18.06
1-1/4 x 24 1032910 15200 29.8 1.25 1.84 8.09 2.82 63.83 39.93 68.14 4414 24.62
1-1/2 x 12 1032838 21400 32.6 1.50 2.08 8.93 2.81 40.76 28.76 45.68 33.68 12.32
1-1/2 x 18 1032956 21400 38.0 1.50 2.06 8.93 2.81 52.76 34.76 57.68 39.68 18.32
1-1/2 x 24 1032974 21400 43.5 1.50 2.06 8.93 2.81 65.38 41.38 70.30 46.30 24.94
1-3/4 x 18 1033018 28000 53.5 1.75 2.60 9.36 3.35 53.35 35.35 59.16 4116 18.37
1-3/4 x 24 1033036 28000 61.1 1.75 2.60 9.36 3.35 65.35 41.35 71.16 47.16 24.37
2x24 1033054 37000 96.3 2.00 2.62 11.80 3.74 69.64 45.64 76.72 52.72 24.48
2-1/2 x 24 1033072 60000 167 2.50 3.06 13.26 4.44 72.97 48.97 82.18 58.18 24.60
2-3/4 x 24 1033090 75000 199 2.75 3.69 14.92 419 74.75 50.75 85.50 61.50 24.65

*La carga de prueba es 2.5 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
tGalvanizado Mecanico.
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